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Modelo dx5 1 50 

Numero de pe^a do documento: 374172-131 



Dezembro de 2004 



Este manual fornece instrucoes sobre como utilizar o Computer Setup 
(programa de configuracao do computador). Esta ferramenta e utilizada 
para reconfigurar e modificar as predefinicoes do computador quando 
for instalado novo hardware e para efeitos de manutencao. 



© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
As informacoes inclmdas neste documento estao sujeitas a alteracoes 
sem aviso previo. 

Microsoft e Windows sao marcas comerciais da Microsoft Corporation 
nos E.U.A. e noutros pafses. 

As unicas garantias para os produtos e servicos da HP sao estabelecidas 
exclusivamente na documentacao de garantia limitada que acompanha 
esses produtos e servicos. Neste documento, nenhuma declaracao devera 
ser interpretada como a constituicao de uma garantia adicional. A HP nao 
e responsavel por eventuais erros tecnicos, editorials ou omissoes. 

Este documento content informacoes sujeitas a direitos de propriedade protegidas 
por copyright. Nenhuma parte deste documento podera ser fotocopiada, reproduzida 
ou traduzida para outro idioma sem consentimento previo por escrito da 
Hewlett-Packard Company. 

A AVISO: O texto identificado desta forma indica que a nao observancia 
das instrucoes podera resultar em ferimentos pessoais ou morte. 



ACUIDADO: O texto indicado desta forma indica que a nao observancia 
das indicacoes do aviso podera resultar em danos no equipamento ou na 
perda de informacoes. 
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Utilitdrios do Computer Setup (F10) 

Use o Utilitario do Computer Setup (F10) para efectuar os seguintes 
procedimentos: 

■ Alterar as predefinic5es. 

■ Definir a data e a hora do sistema. 

■ Definir, visualizar, alterar ou verificar a configuracao do sistema, 
incluindo as definicoes do processador, dos graficos, da memoria, 
de audio, do armazenamento, das comunicacoes e dos dispositivos 
de entrada. 

■ Modificar a ordem dos dispositivos de arranque como, por exemplo, 
unidades de disco rigido, de disquetes ou dispositivos de suporte 
magnetico flash USB. 

■ Activar ou desactivar o Auto-teste de ligacao rapida que e mais 
rapido que o arranque integral, apesar de nao executar todos os 
testes de diagnostico realizados durante um arranque integral. 

■ Introduzir a Etiqueta do imobilizado ou o numero de identificacao 
de propriedade atribufdo pela empresa a este computador. 

■ Estabelecer uma palavra-passe de supervisor que controla 

o acesso ao Utilitario Computer Setup (F10) e as defmic5es 
descritas nesta seccao. 

■ Para tornar segura a funcionalidade de E/S integrada, incluindo 
as portas serie, USB ou paralela, placa de audio ou da placa de 
rede incorporada, para que nao possam ser utilizadas ate estarem 
desprotegidas. 
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■ Activar ou desactivar a seguranca do registo de arranque 
principal (MBR). 

■ Activar ou desactivar a capacidade de arranque a partir de suportes 
de dados amovfvel. 

■ Activar ou desactivar a capacidade de gravacao em disquetes 
Legacy (quando suportadas pelo hardware). 

Usar os Utilitdrios do Computer Setup (F10) 

So e possfvel ter acesso ao Computer Setup ligando o computador ou 
reiniciando o sistema. Para aceder ao menu Computer Setup Utilities, 
proceda do seguinte modo: 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Microsoft Windows, 
clique em Iniciar > Encerrar > Reiniciar. 

2. Assim que o computador for ligado, prima e mantenha premida 
a tecla F 10 ate entrar no Computer Setup. 



Se nao premir a tecla F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar 
o computador, premir novamente e manter premida a tecla F 1 0, para 
aceder ao utilitario. 



3. O ecra do Utilitario Computer Setup esta dividido em cabecalhos 
e accoes de menu. 

No ecra do Utilitario Computer Setup sao apresentados oito 
cabecalhos de menu: 

□ Informac5es do sistema 

□ Funcionalidades de CMOS padrao 

□ Funcionalidades de BIOS avancadas 

□ Funcionalidades de Chipset avancadas 

□ Perifericos integrados 

□ Configuracao da gestao de alimentacao 

□ Configuracoes PnP/PCI 

□ Estado da integridade do PC 
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No ecra do Utilitario Computer Setup sao listadas cinco opcoes 
de accao: 

□ Carregar padroes optimizados 

□ Definir palavra-passe de supervisor 

□ Definir palavra-passe de utilizador 

□ Guardar e sair da configuracao 

□ Sair sem guardar 

Utilize as teclas de seta para seleccionar o cabecalho apropriado 
e, sem seguida, prima Enter. Utilize as teclas de seta (para cima 
e para baixo) para seleccionar a opcao pretendida e, em seguida, 
prima Enter. Para regressar ao ecra anterior, prima Esc. 

4. Para aplicar e guardar as alteracoes, prima F10 ou seleccione 
Guardar e sair da configuracao no ecra do Utilitario 
Computer Setup e prima Enter. 

Se efectuou alteracoes que nao pretende aplicar, seleccione Sair 
sem guardar e prima Enter. 

ACUIDADO: NAO desligue o computador enquanto a ROM estiver a 
guardar as alteracoes ao Fl 0 Computer Setup, porque o CMOS pode 
ficar danificado. So e seguro desligar o computador depois de sair do 
ecra Fl 0 Setup. 
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Computer Setup 

Cabecalho Opcao Descricao 

Informacoes Apresentacoes Nome do produto 

do sistema j ipo de processador 

Dimensao da cache 
Capacidade de memoria 
ROM do sistema 
MAC integrado 
UUID 

N° de serie do sistema 
Etiqueta do imobilizado 

Funcionalida Data (mm:dd:aa) Permite definir a data do sistema. 

desdeCMOS 

padrao 



Hora (hh:mm:ss) Permite definir a hora do sistema. 



PATA IDE Canal 0 Master 


Para cada, pode: 


PATA IDE Canal 0 Slave 


• Activar/desactivar a deteccao automatica 


SATA IDE Canal 1 Master 


da dimensao e cabeca da UDD 


SATA IDE Canal 2 Master 


• Definir IDE para: 




• Nenhum 




• Auto 




• Manual 




• Defina o modo de acesso para: 




• CHS 




• LBA 




• Grande 




• Auto 


Unidade A 


Permite-lhe definir a Unidade A como 




Desactivada ou Auto. 


Suporte do modo 


Desactiva/define o suporte da unidade 


de unidade 3 


de disquetes para a Unidade A. 



<f^ O suporte para opcoes especfficas do Computer Setup podera variar consoante 
a configuracao de hardware. 
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Computer Setup (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Funcionalida 
desdeCMOS 
padrao 
(continuacao) 



Funcionalida 
des de BIOS 
avancadas 



Interrupcoes activadas 



Atraso do POST 

Prioridade de arranque 
de dispositivo amovfvel 



Prioridade de arranque 
do disco rfgido 



Prioridade de arranque 
de CD-ROM 



Prioridade de arranque 
de rede 



Permite definir: 

• Todos os erros 

• Nenhum erro 

• Todo excepto teclado 

• Tudo excepto disquete 

• Tudo excepto disquete/teclado 



Permite definir urn Atraso do POST. 

Permite especificar a ordem pela qual os 
dispositivos ligados (como, porexemplo, uma 
unidade de disquetes, urn LSI 20 ou uma 
unidade ZIP) sao verificados relativamente 
d existencia de uma imagem de sistema 
operativo de arranque. 



Permite especificar a ordem dos dispositivos 
de unidade de disco rfgido ligados (como 
armazenamento UDD USB, DriveKey USB2 
ou media flash USB). A primeira unidade tern 
a prioridade na sequencia de arranque e e 
reconhecida como unidade C (se estiverem 
ligados alguns dispositivos). 

Permite especificar a ordem com que as 
unidades de CD-ROM ligadas (incluindo 
ODD USB) sao verificadas relativamente 
d existencia de uma imagem de sistema 
operativo de arranque. 



Permite especificar a ordem com que as 
unidades de rede (incluindo placas UP NIC) 
sao verificadas relativamente d existencia 
de uma imagem de sistema operativo 
de arranque. 



O suporte para opcoes especificas do Computer Setup podera variar consoante 
a configuracao de hardware. 
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Computer Setup (Continuagao) 


Cabecalho 


Opcao 


Descricao 


Funcionalida 
des de BIOS 
avancadas 
(continuacao) 


Seguranca MBR 


Activa/desactiva a funcionalidade de aviso 
de VIRUS para proteccao do sector de 
arranque do disco rigido IDE. 

Quando esta funcao esta activa e alguem 

to n \c\ o crro\/o r nnnnc noctn n ro n r\ RlflS 

ICIIIU CoLlCVCl UUUvo MColU UICU/ W LJ 1 V_/ O 

responde apresentando uma mensagem 
de aviso no ecra e com urn alarme sonoro. 




Auto-teste de ligacao 
rapida 


Activa/desactiva o sistema para ignorar 
determinados testes durante o arranque. 

A activacao desta funcionalidade diminui 
o tempo requerido para iniciar o sistema. 




Primeiro dispositivo 

*H o i"i r ret n i"i 1 1 o 

Segundo dispositivo 
de arranque 

Terceiro dispositivo 
de arranque 

Quarto dispositivo 
de arranque 


Permite especificar os dispositivos que 

n r m nm m o m r~> r i mo i rr\ con i mnn torro i rr\ 
U 1 1 U 1 1 L.U 1 1 1 crlll Ullillcrll kj , ocrU U 1 1 tr 1 L.fc;l 1 \j 

e quarto lugar. 

As atribui^oes de letras as unidades 
em MS-DOS nao podem ser aplicadas 
depois de ter sido iniciado urn sistema 
operativo que nao utilize o MS-DOS. 




Estado de NumLock 
no arranque 


Permite definir o estado predefinido 
i k i ii i- i ii- i 
de NumLock - hgado ou deshgado. 




Funcao de APIC 


Activa/desactiva o suporte de APIC. 




Controlo da versao 
de MPS para o SO 


Permite definir a versao de MPS para o SO. 




Capacidade S.M.A.R.T. 
de UDD 


Activa/desactiva a capacidade S.M.A.R.T. 
na unidade de disco rigido. 




Proteccao de escrita 
do BIOS 


Activa/ desactiva a proteccao de escrita 
do BIOS. 



<f^ O suporte para opcoes especfficas do Computer Setup podera variar consoante 
a configuracao de hardware. 
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Computer Setup (Continuagao) 



Cabecalho 


Opcao 


Descncao 


Funcionalida 
i i 
des de 

Chipset 

avancadas 


Modo de video interno 


Desactiva/selecciona o modo de video. 


Dimensao da abertura 
de AGP 


Permite definir a dimensao da abertura 
de AGP. 


Dimensao da buffer 


Permite definir a dimensao da buffer 




1 11 1 1 A A A 

de estrutura UMA 


1 11 1 1 A A A 

de estrutura UMA. 




rv -i- J • I- 

Dispositivos de visuahzacao 
de video 


n -i 1 i- •!• 

Permite selecaonar os dispositivos 
de visualizacao de video. 




Clk PCI de deteccao 


Activa/desactiva a deteccao automatica 




automatica 


Clk PCI. 




Espectro de espalhamento 


Activa/desactiva o espectro de espalhamento. 


Perifericos 
integrados 


Dispositivo South OnChip IDE 


Permite activar/desactivar dispositivos IDE. 


Dispositivo South 
OnChip PCI 


Permite: 

• Activa/desactiva o audio AC97 
incorporado 

• Seleccionar: 

• SATA desactivado 

• Controlador IDE (nao-RAID) 

• Controlador RAID 

• Activar/Desactivar: 

• LAN incorporada 

• ROM de arranque de LAN incorporada 




Prioridade da primeira 


Permite seleccionar a fonte principal VGA. 




apresentacao 





O suporte para opcoes especificas do Computer Setup podera variar consoante 
a configuracao de hardware. 
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Computer Setup (Continuagao) 



Cabecalho 


Opcao 


Descricao 


Perifericos 
integrados 
(continuacao) 


Surroundview 


Permite activar/ desactivar Surroundview apenas 
se a placa adicional rCI-t (jta tor All. 


Controlador USB OnChip 


Activa/ desactiva o controlador USB. 




Porta USB no painel frontal 


Activa/desactiva as portas USB no painel 
frontal. 




Controlador FDC 


Activa/ desactiva o controlador FDC 




i 

mcorporado 


mcorporado. 




Porta serie incorporada 


Permite desactivar ou seleccionar a definicao 
para a porta serie incorporada. 




Porta paralela incorporada 


Permite desactivar ou seleccionar a definicao 

i i i i 
para a porta paralela incorporada. 




ii i _i . ii 
Modo de porta paralela 


n -i 1 II l II 

Permite seleccionar o modo de porta paralela. 




DMA de utilizacao do 
modo ECP 


Se o Modo de porta paralela estiver definido 
para ECP ou ECP+EPP, permite definir DMA 
de utilizacao do modo ECP para 1 ou 3. 


Configuracao 
da gestao de 
alimentacao 


Funcao de ACPI 


Activa/desactiva as funcoes de ACPI. 


Tipo de suspensao de ACPI 


Permite definir o tipo de suspensao de ACPI. 


Apos quebra de 


Permite seleccionar: 




alimentacao 


• Ultimo estado 

• Aceso 

• Desligado 




Ligacao por placa PCI 


Activa/desactiva a capacidade de ligacao 
por placa PCI. 



<*?*^ O suporte para opcoes especificas do Computer Setup podera variar consoante 
a configuracao de hardware. 
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Computer Setup (Continuagao) 

Cabecalho Opcao Descricao 

Configuracao AMD Cool'n'Quiet Permite definir AMD Cool'n'Quiet para 

da gestao de automatico ou desactiva-lo. 

alimentacao 
(continuacao) 



Retoma de alarme de RTC 


Activa/desactiva a retoma de alarme de RTC. 


Data (do mes) 


Se a Retoma de alarme de RTC estiver 
activada, permite seleccionar o dia do 
mes para retoma do alarme de RTC. 



Retomar Hora (hh:mm:ss) Se a Retoma de alarme de RTC estiver activada, 

permite seleccionar a hora a que o alarme de 
RTC retomara. 



Activa/desactiva a reconfiguracao 
automatica. 

O valor predefinido e Desactivada. 
Seleccione Activada para redefinir os ESCD 
(Extended System Configuration Data) quando 
sair da Configuracao, se tiver instalado uma 
nova opcao e se a reconfiguracao do sistema 
tiver causado urn conflito grave que impeca 
o SO de arrancar. 

Permite seleccionar se os recursos sao 
controlados manual ou automaticamente. 

O BIOS pode configurar automaticamente 
todos os dispositivos de arranque e compatfveis 
com "Plug-and-Play". Se escolher Auto, nao 
pode seleccionar os campos de endereco 
base da memoria e DMA IRQ, porque o BIOS 
atribui-os automaticamente. 

O suporte para opcoes especfficas do Computer Setup podera variar consoante 
^ a configuracao de hardware. 



Configuracao Redefinir dados 
PnP/PCI de configuracoes 



Recursos controlados por 



Manual do Utilitario Computer Setup (F10) www.hp.com 



9 



Utilitario Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Continuagao) 



Cabecalho Opcao 



Descricao 



Configuracao 

PnP/PCI 

(continuacao) 



Recurso de IRQ 

• IRQ-3 atribufdo a 

• IRQ-4 atribufdo a 

• IRQ-5 atribufdo a 

• IRQ-7 atribufdo a 

• IRQ-10 atribufdo a 

• IRQ-1 1 atribufdo a 

• IRQ-1 2 atribufdo a 

• IRQ-1 4 atribufdo a 

• IRQ-1 5 atribufdo a 



Quando os recursos sao controlados 
manualmente, pode atribuir urn tipo a cada 
interrupcao do sistema, dependendo do tipo 
de dispositivo que esta a utilizar a interrupoao. 

Legacy ISA para dispositivos em conformidade 
com a especificacao de barramento PC AT 
original, PCI/ISA PnP para dispositivos em 
conformidade com o padrdo "Plug and Play" 
concebidos para arquitectura de barramento 
ISA ou PCI. 



Monitorizacao da 
PCI/VGA 


paleta 


Activa/desactiva a monitorizacao da paleta 
PCI/VGA. 


Atribuir IRQ para 


VGA 


Activa/desactiva a capacidade de atribuicao 
de IRQ para VGA. 


Atribuir IRQ para 


USB 


Activa/desactiva a capacidade de atribuicao 
de IRQ para USB. 



Estado da 
integridade 
do PC 



Informacoes do sistema 



Apresenta: 

• Temperatura da CPU 

• Temperatura do sistema 

• Velocidade da ventoinha da CPU 

• Velocidade da ventoinha do sistema 



O suporte para op^oes especfficas do Computer Setup podera variar consoante 
a configuracao de hardware. 



10 



www.hp.com 



Manual do Utilitario Computer Setup (F10) 



Utilitario Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Continuagao) 


Cabecalho Opcao 


Descricao 


r- 

Larregar 


1~ c r 

Permite rederinir a configuracao 


padroes 


do computador para os padroes 


optimizados 


de fabrica. 


Uerinir 


r> • 1 — i 1 

Permite estabelecer uma palavra-passe 


UUIUVI U-UUioc 


i—i /-^ rrn /"■/™\nf TT\ \ PI T t~\ (~i /"O CCA Ai /~'/~\ n rl/~1 1 1 Vf~\f^f~\r\ 
UUIU CUilllUIUl \J UCcooU U tUI II iy Ul ULUU 


de supervisor 


do computador. 




Definir 


1 — i 1 

Permite estabelecer uma palavra-passe 


palavra-passe 


para controlar o acesso ao computador. 


de utilizador 




C^nnrnnr 

* — ' UUI l_l l_l 1 


Pprmitp nunrnnr n<i nprinirnp^ nrtuni^ 

1 vl lllllw UUUI UUI U J Uvlllll V>wwO ULIUUI J 


e sair da 


e sair da configuracao do computador. 


configuracao 




Sair sem 


Permite-lhe sair da configuracao do 


guardar 


computador sem guardar as alteracoes. 


O suporfe para opcoes especificas do 


Computer Setup podera variar consoante 


a configuracao de hardware. 
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Recuperar a definicoes de configuracao 

A recupera9ao das defmi9oes de configura9ao estabelecidas no 
Utilitario Computer Setup (F10) requer uma copia de seguran9a 
das defini9oes antes de uma recupera9ao ser necessaria. 

O utilitario Guardar/Carregar CMOS de ROMPaqpode ser encontrado 
em http://www.hp.com, na sec9ao suporte e controladores para o HP 
Business Desktop dx5150. Descarregue os ficheiros de ROMPaq para 
uma pasta num dispositivo de armazenamento amovfvel. Recomendamos 
que guarde todas as defini9oes alteradas da configura9ao do computador 
numa disquete, num dispositivo de suporte magnetico flash USB ou 
num dispositivo semelhante a disquete (um dispositivo de armazenamento 
definido para emular uma unidade de disquetes), e que guarde a disquete 
ou o dispositivo para utiliza9ao futura. 

Copia de seguranca do CMOS 

1. Certifique-se de que o computador de onde vai ser efectuada a copia 
de seguran9a esta ligado. Ligue o armazenamento amovfvel ao 
computador. 

2. No Windows, ciique em Iniciar > Executar, escreva CMD e ciique 
em OK para abrir uma janela de comandos do DOS. 

3 . Escreva iV:\pasta\BIOS.exe SAVE: ABC001.DAT (onde N e a letra 
da unidade de armazenamento amovfvef), para guardar a defmi9ao 
de CMOS no dispositivo de armazenamento amovfvel. 

Restaurar o CMOS 

1. Certifique-se de que o computador de destino esta ligado. 
Ligue o armazenamento amovfvel ao computador de destino. 

2. No Windows, clique em Iniciar > Executar, escreva CMD 
e clique em OK para abrir uma janela de comandos do DOS. 

3. Escreva N:\pasta\BIOS.exe LOAD: ABC001.DAT (onde N 6 
a letra da unidade de armazenamento amovfvel), para carregar 
a defmi9ao de CMOS personalizada para o sistema de destino. 
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